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_Pregunta 5 (1 punto)

Razona si la siguiente afirmacion es correcta o incorrecta: “el uso de un nimero de
secuencia en el protocolo de bit alternante es innecesario pues la utilidad de este bit,
detectar la recepcion de tramas duplicadas, se podria conseguir comparando el
paquete encapsulado en una trama con el encapsulado en la trama anterior”.

La afirmacion es incorrecta pues los paquetes encapsulados en dos tramas distintas y
consecutivas podrian ser iguales. En este caso segundo paquete se perderia por
considerarse como un duplicado cuando en realidad no lo era.

Pregunta 6 (1 punto)

Un determinado subsistema transmite la trama 000011000##111, en la que se han
ocultado (*) los bits décimo y undécimo, contando desde la izquierda. Si el esquema de
proteccion contra errores que se utiliza es un CRC con polinomio generador
G(x)=x"+x+1, calcula el valor de los bits ocultos.

El polinomio asociado a la trama transmitida es:T) =x* +x* +ax*+ b x> + x* + x + 1,
donde a, b € {0,1}, con lo cual s6lo existen 4 posibilidades:

T =xX"+x+x2+x+1

T 0 =x"+x3+ x>+ 2+ x+1

Ts()=x+x2+x* +x%+x+1

Ta)=X+x+x'+ X+ X%+ x+1
Como sabemos que T(x) debe ser multiplo de G(x), y el inico polinomio T(x) que
cumple esto es T,(X)=(x" + x* + xX* + 1)G(x), la trama transmitida sera 00001100001111
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Pregunta 7 (2 puntos)

Una empresa dispone de una red de area local IEEE802.5, en uno de cuyos terminales
estd situado un servidor Web con documentos relativos a la empresa. El servidor Web
utiliza el protocolo de aplicacién HTTP, que a su vez funciona sobre TCP/IP. Para
permitir que los empleados accedan al servidor Web desde sus casas, utilizando un
modem y la red telefnica, en un terminal de la red local se ha instalado un ‘servidor de
acceso remoto’ (RAS). E1 RAS dispone de una bateria de médems, y hace las funciones
de nodo o sistema intermedio entre la red local y la red telefénica. Dibuja la topologia
del sistema total y su arquitectura, indicando qué protocolos se utilizan en cada
subsistema. e ——
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