














La red corporativa tiene una conexién a la red Internet a través de 2 circuitos virtuales
permanentes adicionales (uno de entrada y otro de salida), desde la sede central de la empresa
en Valencia hasta el nodo FC de la red Frame Relay Publica donde se realiza la conexion a un
nodo (router) de Internet.

a) A partir de la informacién de las tablas de encaminamiento de circuito virtual simplex con
relacion a las conexiones que nos interesan, determine razonadamente la topologia logica de
interconexién de las LAN (malla formada por los routers de acceso y los tineles a través de
los circuitos virtuales permanentes contratados).

Nodo FA Nodo FB Nodo FC

Ent. Sal. Ent. Sal. Ent. Sal.

RA 1 RB 1 FC | RC 1 FA 1 FD 1
RB 1 RA 1 RC 1 FC 1 FD 1 FA 1
RA 2 FC 1 FA 2 |Inter| net
FC | RA 2 Inter | net | FA 2
RA| 3 |FG| 1 Nodo FD FD | 2 | FB 1
FG 1 RA 3 Ent Sal. FB 1 FD 2
RA 4 FC 2 FC 1 RD 1 FA 3 FD 3
FC 2 RA 4 RD 1 FC 1 FD 3 FA 3
RB 2 FC 3 RD 2 FC 2

FC 3 RB 2 FC 2 RD 2 Nodo FG

RB 3 FG 2 FC 3 RD 3 Ent. Sal.

FG 2 RB 3 RD 3 FC 3 FA 1 RF 1

RF 1 FA 1

Nodo FE Nodo FF RF 2 FE 1
Ent. Sal. Ent. Sal. FE 1 RF )
FG 1 FF 1 FE 1 RE 1 FA 2 RF 3
FF 1 FG 1 RE 1 FE 1 RF 3 FA 2
(1 punto)




b) SicadaC.V.

contratado:
Intervalo de medida de velocidad 1 4
comprometida (T) SEEIRPO
L 3
GERERD 100 bits
IR*T 3
EBS{HIRFT) 25 bits

Sabiendo que:

- las velocidades de linea (full-duplex) posibles son: 2"*64 kbps, n=1..6,

- las velocidades de linea contratadas en cada interfaz deben ser lo més pequefias
posibles.

- cada interfaz con la red Frame Relay debe cubrir las necesidades conjuntas de
los C.V. de cada interfaz, tanto de velocidad comprometida como de rafaga en
exceso,

- ¥ que la suma de CIR y FIR globales en cada interfaz no puede exceder del
75% de la velocidad de linea.

Complete la tabla correspondiente a la descripcion de cada interfaz Frame Relay contratada.

Cantidad de
C.V.

entrada/salida

CIR global
necesario

EIR global
necesario

Velocidad de
linea contratada

Central-Valencia

Fabrica-
Valencia

Barcelona

Madrid

Mailaga

Santander

(1 punto)

3.- Sea la malla de 1a figura con los costes de los distintos enlaces. En ella opera un protocolo de
control de encaminamiento de Vector Distancia con horizonte dividido y retorno envenenado.
Fruto de la evolucién del protocolo son las tablas de encaminamiento que se adjuntan.

Indique la evolucion de dichas tablas si el coste del enlace directo entre A y D pasa a ser 10.
Considere que los nodos A y D se dan cuenta simultineamente del cambio, y que los tiempos de
proceso en cada nodo, asi como de intercambio de informacién a los vecinos, son iguales en

todos los casos.
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